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Trapezbleche und Thermoelemente für Dach- und Wandverkleidungen

TRAPEZBLECH
H 39/333
-Negativlage-
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Belastungstabellen für gleichmäßig verteilte Auflast

Zeile 1: zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung
Zeile 2: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/150
Zeile 3: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/200
Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/300

40 4040 mm

tN g Zeile

[mm] [kN/m2] (s.o.) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25

0,75 0,074

0,88 0,086

0,50 0,049

0,63 0,062

Einfeldträger Endauflagerbreite bA = 

Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m2] bei einer Stützweite l [m]:
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40 mm

tN g Zeile

[mm] [kN/m2] (s.o.) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25

0,75 0,074

0,88 0,086

0,50 0,049

0,63 0,062

Zweifeldträger Endauflagerbreite bA = 

Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m2] bei einer Stützweite l [m]:
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10 mmZwischenauflagerbreite bB = 40 4060



Trapezbleche und Thermoelemente für Dach- und Wandverkleidungen

TRAPEZBLECH
H 39/333
-Negativlage-

4,28

4,28

3,91

2,61

1,56

5,68

5,68

2,97

2,97

2,26

1,51

0,91

3,94

3,83

2,18

1,90

1,42

0,95

0,57

2,90

1,67

1,27

0,95

0,64

Belastungstabellen für gleichmäßig verteilte Auflast

Zeile 1: zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung
Zeile 2: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/150
Zeile 3: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/200
Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/300
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[mm] [kN/m2] (s.o.) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25
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0,88 0,086

0,50 0,049

0,63 0,062

Zweifeldträger Endauflagerbreite bA = 

Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m2] bei einer Stützweite l [m]:
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tN g Zeile

[mm] [kN/m2] (s.o.) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25

0,75 0,074

0,88 0,086

0,50 0,049

0,63 0,062

Dreifeldträger Endauflagerbreite bA = 

Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m2] bei einer Stützweite l [m]:
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60 mmZwischenauflagerbreite bB = 

160 mmZwischenauflagerbreite bB = 160
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Trapezbleche und Thermoelemente für Dach- und Wandverkleidungen

TRAPEZBLECH
H 39/333
-Negativlage-
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Belastungstabellen für gleichmäßig verteilte Auflast

Zeile 1: zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung
Zeile 2: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/150
Zeile 3: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/200
Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/300
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tN g Zeile

[mm] [kN/m2] (s.o.) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25
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0,88 0,086

0,50 0,049

0,63 0,062

Dreifeldträger Endauflagerbreite bA = 

Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m2] bei einer Stützweite l [m]:
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