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Unser Know-how: 
Als etabliertes, familiengeführtes Unternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung sind wir auf die Herstellung hochwertiger Trapezbleche für unter-
schiedlichste Einsatzbereiche spezialisiert. Unsere Trapez-, Well- und Sandwichpaneele kommen in Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und der 
Fassadenarchitektur zum Einsatz.

Mit drei Standorten – dem Hauptwerk in 48529 Nordhorn, der Niederlassung in 49777 Klein Berßen und dem Handelsunternehmen Marx Tra-
pezbleche in 25725 Schafstedt – verfügen wir über eine leistungsfähige Infrastruktur und stehen Ihnen als verlässlicher Partner für Bauelemente 
aus Stahl sowie moderne Leichtbaulösungen zur Seite.

Derzeit stellen wir in Eigenproduktion zehn verschiedene Trapezblechprofile sowie Flachbleche und Kantteile aus Stahl und Aluminium her und 
beschäftigen dabei circa 50 qualifizierte Mitarbeiter.

Moderner Maschinenpark: 
Unsere Trapezbleche produzieren wir nach den Vorgaben der europäischen Norm DIN EN 1090-1 sowie der Teile 4 und 5. 
Durch kontinuierliche Investitionen in modernste Produktionsanlagen sichern wir dabei die maximale Effizienz, erstklassige Qualität und kurze 
Lieferzeiten für unsere Kunden.

Hohe Flexibilität & Kundenzufriedenheit:
Als marktorientiertes Unternehmen verpflichten wir uns kontinuierlich zu Verbesserungen und höchster Kundenzufriedenheit.
 Wettbewerbsfähige Preise und schnelle Reaktionszeiten zählen zu unseren Kernkompetenzen. Sie entscheiden, ob Sie Ihre Waren kurzfristig an 
unserem Hauptsitz in Nordhorn oder in unserer Niederlassung in Klein Berßen abholen – oder per europaweiter Lieferung erhalten möchten.
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WAND

INFORMATION ZUM VORMATERIAL

 25µ (PE 25) - DU

 Einsatzbereiche: � Dach- und Fassaden im Außenbereich
				     für Standardanforderungen
 Korrosionswiderstandsklasse: � RC3
 UV-Beständigkeitsklasse: � Ruv3

 25µ (PE 25) - 25µ (PE 25)

 Einsatzbereiche: � Dach- und Fassaden im Außenbereich
				     für Standardanforderungen
 Korrosionswiderstandsklasse: � RC3
 UV-Beständigkeitsklasse: � Ruv3

 50µ (PE 50) - DU

 Einsatzbereiche: � Dachsysteme im Außenbereich
für Standardanforderungen und PV-Anlagen

 Korrosionswiderstandsklasse: � RC5
 UV-Beständigkeitsklasse: 	 Ruv4

 25µ (PE 25) - 35µ  (PE 35)
 

 Einsatzbereiche: 		           Dach- und Fassaden im Außenbereich
	 				       für den Argrarsektor    
 Korrosionswiderstandsklasse:   			             RC4
 UV-Beständigkeitsklasse:                                                             Ruv4  

BESCHICHTUNGSSYSTEME

Trapezblechherstellung nach DIN EN 1090-1 

in Verbindung mit Teil 4und 5 

(CE-Kennzeichnung) Tragfähigkeitsnachweise

nach Eurocode 3 (DIN EN 1993-1-3)

mit Baustatischer und Typenprüfung

Weitere Beschichtunssyteme sind auf Anfrage erhältlich.
DU: ca. 15µ Ployesterbeschichtung ähnlich RAL 9002 | RSL: ca. 12µ Ployesterbeschichtung ähnlich RAL 9002

Decklack
Korrosionsfeste Vorlackierung
Vorbehandlung

Vorbehandlung

Metallische Oberflächenvergütung

Metallische Oberflächenvergütung
Stahlkern

DU-Beschichtung

PIR-Schaum
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TRAPEZBLECHE STANDARD 
nach DIN EN 1090 mit Tragfähigkeitsnachweis 
nach Eurocode 3 (DIN EN 1993 Teil 1-3)

SANDWICHPANEELE DACH UND WAND

SANDWICHPANEELE
Thermoelemente mit PUR/PIR - Schäumen 

oder Minerallwollkern
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Produktvarianten

Typ Kernstär-
ke (mm)

Gewicht 
(kg/m2)

U-Wert 
inkl. Ψ * 

[W/(m²K)]

U-Wert** 
[W/(m²K)]

Außen- u. Innenver-
schalung (mm) 

Brandverhalten ( im ein-
gebauten Zustand)

Schalldäm-
mung

Außen- u. Innen-
profilform (mm)

Dämmung

SECD   40 40 11,30 0,52 0,48 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) 40-333 / 40-20 PIR-Schaum (FCKW-frei)

SECD   60 60 12,00 0,35 0,33 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) 40-333 / 40-20 PIR-Schaum (FCKW-frei)

SECD   80 80 12,30 0,26 0,26 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) 40-333 / 40-20 PIR-Schaum (FCKW-frei)

SECD 100 100 13,60 0,21 0,21 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) 40-333 / 40-20 PIR-Schaum (FCKW-frei)

SECD 120 120 14,30 0,18 0,18 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) 40-333 / 40-20 PIR-Schaum (FCKW-frei)

SECD 140 140 15,10 0,15 0,15 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) 40-333 / 40-20 PIR-Schaum (FCKW-frei)

DACHPANEEL SECD 

SANDWICHPANEELE
Thermoelemente mit PUR/PIR - Schäumen 

oder Minerallwollkern

Zwei verzinkt- und beschichtete Stahlschalen ummanteln den 
Polyisocyanuratschaum. Das Dachpaneel SECD erhalten Sie 
werkseitig mit einer Bau- und Deckbreite von 1000mm.

Beschichtungssysteme:

optional erhältlich

50µ - DU 50µ - 25µ 50µ - 35µ 

25µ - 25µ 25µ - 35µ 25µ - DU

Rückschnitt mit Schaumausbruch

 * U-Wert inkl. Ψ: Wärme-Durchgangs-Koeffizient inkl. längenbezogenem Wärmebrückenkoeffizient 
** U-Wert: Wärme-Durchgangs-Koeffizient ohne Wärmebrückenkoeffizient der Fuge

weitere auf Anfrage
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SANDWICHPANEELE
Thermoelemente mit PUR/PIR - Schäumen 

oder MinerallwollkernDACHPANEEL PENTA 

Zwei verzinkt- und beschichtete Stahlschalen ummanteln den 
Polyisocyanuratschaum. Das Dachpaneel PENTA erhalten Sie 
werkseitig mit einer Bau- und Deckbreite von 1000mm.

optional erhältlich

Produktvarianten

Typ Kernstär-
ke (mm)

Gewicht 
(kg/m2)

U-Wert* 
[W/(m²K)]

U-Wert** 
[W/(m²K)]

Außen- u. Innenver-
schalung (mm) 

Brandverhalten ( im ein-
gebauten Zustand)

Schalldäm-
mung

Außen- u. Innen-
profilform (mm)

Dämmung

Penta 30 30 10,55 0,77 0,73 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 25 dB(A) 40-250 / 40-31 PIR-Schaum (FCKW-frei)

Penta 40 40 10,96 0,58 0,55 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 25 dB(A) 40-250 / 40-31 PIR-Schaum (FCKW-frei)

Penta 60 60 11,79 0,38 0,37 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 25 dB(A) 40-250 / 40-31 PIR-Schaum (FCKW-frei)

Penta 80 80 12,62 0,29 0,28 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 25 dB(A) 40-250 / 40-31 PIR-Schaum (FCKW-frei)

Penta 100 100 13,45 0,23 0,22 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 25 dB(A) 40-250 / 40-31 PIR-Schaum (FCKW-frei)

Penta 120 120 14,28 0,19 0,19 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 25 dB(A) 40-250 / 40-31 PIR-Schaum (FCKW-frei)

Penta 150 150 15,53 0,15 0,15 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 25 dB(A) 40-250 / 40-31 PIR-Schaum (FCKW-frei)

Rückschnitt mit Schaumausbruch

SANDWICHPANEELE
Thermoelemente mit PUR/PIR - Schäumen 

oder Minerallwollkern

Beschichtungssysteme:

50µ - DU 50µ - 25µ 50µ - 35µ 

25µ - 25µ 25µ - 35µ 25µ - DU

weitere auf Anfrage
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Zwei verzinkt- und beschichtete Stahlschalen ummanteln den 
Polyisocyanuratschaum. Das Dachpaneel Permapan erhalten 
Sie werkseitig mit einer Bau- und Deckbreite von 1100mm.

Produktvarianten

Typ Kernstär-
ke (mm)

Gewicht 
(kg/m2)

U-Wert* [W/(m²K)] Außen- u. Innenver-
schalung (mm) 

Brandverhalten ( im ein-
gebauten Zustand)

Schalldäm-
mung

Außen- u. Innen-
profilform (mm)

Dämmung

Permapan 40 9,52 0,47 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) 350 / 33-33 PIR-Schaum (FCKW-frei)

Permapan 60 10,42 0,33 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) 350 / 33-33 PIR-Schaum (FCKW-frei)

Permapan 80 11,32 0,26 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) 350 / 33-33 PIR-Schaum (FCKW-frei)

Permapan 100 12,22 0,21 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) 350 / 33-33 PIR-Schaum (FCKW-frei)

SANDWICHPANEELE
Thermoelemente mit PUR/PIR - Schäumen 

oder MinerallwollkernDACHPANEEL PERMAPAN 

SANDWICHPANEELE
Thermoelemente mit PUR/PIR - Schäumen 

oder Minerallwollkern

Beschichtungssysteme:

50µ - 25µ 40µ - 200-DU
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SANDWICHPANEELE
Thermoelemente mit PUR/PIR - Schäumen 

oder MinerallwollkernWANDPANEEL SECW SB 

Zwei verzinkt- und beschichtete Stahlschalen ummanteln den 
Polyisocyanuratschaum. Das Dachpaneel SECW SB erhalten 
Sie werkseitig mit einer Bau- und Deckbreite von 1140mm.

LL-LinierungML-Linierungglatt

optional erhältlich

Produktvarianten

Typ Kernstär-
ke (mm)

Gewicht 
(kg/m2)

U-Wert 
inkl. Ψ * 

[W/(m²K)]

U-Wert** 
[W/(m²K)]

Außen- u. Innenver-
schalung (mm) 

Brandverhalten ( im ein-
gebauten Zustand)

Schalldäm-
mung

Außen- u. Innen-
profilform (mm)

oder glatt

Dämmung

SECW SB 40 10,80 0,53 0,49 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) LL 40-40 / ML  40-20 PIR-Schaum (FCKW-frei)

SECW SB 60 11,60 0,35 0,34 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) LL 40-40 / ML  40-20 PIR-Schaum (FCKW-frei)

SECW SB 80 12,30 0,26 0,26 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) LL 40-40 / ML  40-20 PIR-Schaum (FCKW-frei)

SECW SB 100 13,10 0,21 0,20 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) LL 40-40 / ML  40-20 PIR-Schaum (FCKW-frei)

SECW SB 120 13,90 0,17 0,17 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) LL 40-40 / ML  40-20 PIR-Schaum (FCKW-frei)

SECW SB 140 14,60 0,15 0,15 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) LL 40-40 / ML  40-20 PIR-Schaum (FCKW-frei)

SANDWICHPANEELE
Thermoelemente mit PUR/PIR - Schäumen 

oder Minerallwollkern

Beschichtungssysteme:

50µ - DU 50µ - 25µ 50µ - 35µ 

25µ - 25µ 25µ - 35µ 25µ - DU

weitere auf Anfrage

 * U-Wert inkl. Ψ: Wärme-Durchgangs-Koeffizient inkl. längenbezogenem Wärmebrückenkoeffizient 
** U-Wert: Wärme-Durchgangs-Koeffizient ohne Wärmebrückenkoeffizient der Fuge
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Zwei verzinkt- und beschichtete Stahlschalen ummanteln den 
Polyisocyanuratschaum. Das Dachpaneel SECW VB erhalten 
Sie werkseitig mit einer Bau- und Deckbreite von 1000mm.

Produktvarianten

Typ Kernstär-
ke (mm)

Gewicht 
(kg/m2)

U-Wert 
inkl. Ψ * 

[W/(m²K)]

U-Wert** 
[W/(m²K)]

Außen- u. Innenver-
schalung (mm) 

Brandverhalten ( im ein-
gebauten Zustand)

Schalldäm-
mung

Außen- u. Innen-
profilform (mm)

oder glatt

Dämmung

SECW VB 60 12,20 0,38 0,34 Stahl-Stahl ab 0,60-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) LL 40-40 / ML  40-20 PIR-Schaum (FCKW-frei)

SECW VB 80 13,00 0,27 0,26 Stahl-Stahl ab 0,60-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) LL 40-40 / ML  40-20 PIR-Schaum (FCKW-frei)

SECW VB 100 13,80 0,22 0,21 Stahl-Stahl ab 0,60-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) LL 40-40 / ML  40-20 PIR-Schaum (FCKW-frei)

SECW VB 120 14,50 0,18 0,17 Stahl-Stahl ab 0,60-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) LL 40-40 / ML  40-20 PIR-Schaum (FCKW-frei)

SECW VB 140 15,30 0,15 0,15 Stahl-Stahl ab 0,60-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 26 dB(A) LL 40-40 / ML  40-20 PIR-Schaum (FCKW-frei)

SANDWICHPANEELE
Thermoelemente mit PUR/PIR - Schäumen 

oder MinerallwollkernWANDPANEEL SECW VB 

optional erhältlich

1060
16

20 40

SANDWICHPANEELE
Thermoelemente mit PUR/PIR - Schäumen 

oder Minerallwollkern

in bis zu 30 RAL Farben erhältlich

Beschichtungssysteme:

50µ - DU 50µ - 25µ 50µ - 35µ 

25µ - 25µ 25µ - 35µ 25µ - DU

weitere auf Anfrage

LL-LinierungML-Linierungglatt

 * U-Wert inkl. Ψ: Wärme-Durchgangs-Koeffizient inkl. längenbezogenem Wärmebrückenkoeffizient 
** U-Wert: Wärme-Durchgangs-Koeffizient ohne Wärmebrückenkoeffizient der Fuge
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Zwei verzinkt- und beschichtete Stahlschalen ummanteln den 
Polyisocyanuratschaum. Das Dachpaneel MEC SB erhalten 
Sie werkseitig mit einer Bau- und Deckbreite von 1000mm.

Produktvarianten

Typ Kernstär-
ke (mm)

Gewicht 
(kg/m2)

U-Wert* 
[W/(m²K)]

U-Wert** 
[W/(m²K)]

Außen- u. Innenver-
schalung (mm) 

Brandverhalten ( im ein-
gebauten Zustand)

Schalldäm-
mung

Außen- u. Innen-
profilform (mm)

Dämmung

MEC SB 30 9,28 0,72 0,66 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 25 dB(A) LL 40-40 / ML  40-31 PIR-Schaum (FCKW-frei)

MEC SB 40 10,24 0,56 0,50 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 25 dB(A) LL 40-40 / ML  40-31 PIR-Schaum (FCKW-frei)

MEC SB 60 11,07 0,38 0,34 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 25 dB(A) LL 40-40 / ML  40-31 PIR-Schaum (FCKW-frei)

MEC SB 80 11,90 0,29 0,26 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 25 dB(A) LL 40-40 / ML  40-31 PIR-Schaum (FCKW-frei)

MEC SB 100 12,73 0,23 0,21 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 25 dB(A) LL 40-40 / ML  40-31 PIR-Schaum (FCKW-frei)

MEC SB 120 13,56 0,19 0,17 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 25 dB(A) LL 40-40 / ML  40-31 PIR-Schaum (FCKW-frei)

MEC SB 150 14,80 0,15 0,14 Stahl-Stahl ab 0,50-0,40 DIN EN 13501-1, Klasse B-s2-d0 ca. 25 dB(A) LL 40-40 / ML  40-31 PIR-Schaum (FCKW-frei)

SANDWICHPANEELE
Thermoelemente mit PUR/PIR - Schäumen 

oder MinerallwollkernWANDPANEEL MEC 

LL-LinierungML-Linierung

optional erhältlich

SANDWICHPANEELE
Thermoelemente mit PUR/PIR - Schäumen 

oder Minerallwollkern

Beschichtungssysteme:

50µ - DU 50µ - 25µ 25µ - 25µ 25µ - DU

weitere auf Anfrage


